
Vikan sięga wyżej!
Dużo przedsiębiorstw ma problem
z wodą kondensacyjną przy produkcj . i
Vikan znalazł rozwiązanie!

NOW
OŚĆ !



:

 Urządzenie to może być używane zarówno podczas produkcji jak i po niej

 Do usuwania wody kondensacyjne nie trzeba zatrzymywać produkcji
 
 wody po czym przechodzą przez kij teleskopowy z przelotem wody i kończąc  
 na jej wypłynięciu do specjalnej buteleczki Vikan lub przez specjalny wąż na
 podłogę

 
 

 

jak i rur.

 

Dostępne w wielu kolorach

 
 

 

Wszechstronne rozwiązanie o małej wadze jak i zachowujące ergonomiczną postawę

 

Możliwa sterylizacja !  

Dla lepszej higieny
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 Wystarczy przycisnąć zewnętrzną część sciągacza do powierzchni i pociągnąć 
do siebie  -  w ten oto szybki sposób usuwa się wode kondensacyjną! 

 

 
 

W mgnieniu oka!





1100 9441

7716

2973 2973Q 2991 2991Q

           
    www.vikan.pl    
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Art. Nr: Opis produktu: Kod kolorystyczny:

7716 Ściągacz do wody kondensacyjnej, 400 mm +2 +3 +4 +5 +6

2973 Kij teleskopowy z przelotem wody, 1675-2780 mm +2 +3 +4 +5 +6

2973Q Kij teleskopowy z przelotem wody i szybkozłączem 
1675-2780 mm

+2 +3 +4 +5 +6

2991 Kij aluminiowy z przelotem wody1500 mm +2 +3 +4 +5 +6

2991Q Kij aluminiowy z przelotem wody, 1500 mm +2 +3 +4 +5 +6

1100 Butelka na wodę, 0,5 L
Pasujez  2973Q i 2991Q

+5

9441 Wąż   1,5 M +5
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