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Deklaracja Zgodnosci -
Vikan Hygiene System® VHS w przemysle spozywczym

VIKAN A/S jako wiodgcy producent narzedzi czyszczacych dla przemystu spozywcezego,
jest zawsze na biezgco z aktualnymi wymogami i przepisami wymaganymi na rynku
europejskim oraz w USA dotyczacych surowcow i produktow przez siebie produkowanych.

Wymogi te wymienione sg :

Europejskie rozporzadzenie 2002/72/EC z 06,08.2002, dotyczace materialow 1 produktow
z tworzywa sztucznego mogacego miec kontakt z artykulami zywnosciowymi,
rozporzadzenie { EC ) nr 1935/2004 Europejskiego Parlamentu 1 Rady z dnia 27.10.2004,
dotyczgce materialow i artykulow mogacych mie¢ kontakt z zywnoscia.

Obydwa rozporzadzenia dotycza wymogow dla tworzywa sztucznego mogacego miec
bezposredni kontakt z Zywnoscia oraz dotyczg materialow podobnych - uzywanych

do produkcji artykutoéw Vikan Hygiene System®,

Przepisy FDA ( Food and Drug Administration ) w § 170 do 199, pozwalajg na uzywanie
wszystkich naszych surowcow do produkceji art. VHS.

Produkty kolorowe

Frakcje barwnikow uzywanych do barwienia artykulow VHS sa w pelni zatwierdzone

do kontaktu z zywnoscia, nie zawierajg kadmu, olowiu lub chromian-heptamolibdenianu.
Migracja glownych zwiazkow amino-aromatycznych i metali ciezkich jest zgodna

z rozporzadzeniem EC - 2002/72/EC i VIKAN A/S zleca regularne testy zewnetrznemu
instytutowi badawczemu.

Wszystkie elementy uzywane do produkcji VHS sa w pelni zatwierdzone poprzez FDA w USA.

Odpornosé na kwasy i zasady (phod 1,5do 13)
Nasze produkty sa odporne na chemikalia o powyzszych wlasciwosciach.

Odpornos¢ na sodium hypochlorit NaClO ( w temp. od 40 do 50°C )

Informacja pirotechniczna
Zgodna wg Simona PP-DWU, DIN 4102:B2

Pozostale wlasciwosci
Wigkszosc produktow mozna sterylizowac w autoklawie w temp. do 121°C.
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